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k výnosu č. V-1/2006
Štandard VYBAVENIA bytu

A. Bežný Štandard

1. Povrchová úprava vnútorných stien a stropu bytu v konečnom prevedení (napríklad omietka s maľbou, tapety, obklady).

2. Povrchová úprava podláh bytu v konečnom prevedení (napríklad PVC krytina, dlažba keramická, drevené alebo laminátové podlahy, liate podlahy).

3. Vybavenie bytu základnými zariaďovacími predmetmi, ktorými sú

a) vaňa alebo sprchovací kút,

b) umývadlo,

c) záchodová misa,

d) vodovodné batérie.

4. Vybavenie bytu kuchynskou linkou s plynovým alebo elektrickým spotrebičom na varenie.

5. Kúpeľňa v priestore vane alebo sprchovacieho kútu vybavená keramickým obkladom maximálne do výšky 1,80 m.

6. Vyriešený systém vykurovania bytu so zabezpečením merania a regulácie a s vybavením s potrebnými vykurovacími telesami.

7. Všetky zariaďovacie predmety, vrátane kuchynskej linky a spotrebiča na varenie, obklady, dlažby, podlahové krytiny a pod. v štandardnej kvalite, cene a dostupné na domácom trhu.

8. Vybavenie bytov oknami s vetracou štrbinou – zasklenie kmax = 1,3 W/(m2.K) a okná v schodisku majú izolačné dvojsklo so zasklením kmax = 1,3 W/(m2.K).

9. Vybavenie bytov vstupnými bytovými dverami s požiarnou odolnosťou minimálne 30 min.

10. Horizontálne a vertikálne rozvody sú vybavené tepelnou ochranou.
B. NIŽŠÍ  štandard

1. Povrchová úprava vnútorných stien a stropu bytu v prevedení omietka s maľbou a olejovým náterom okolo umývadla.

2. Povrchová úprava podláh bytu minimálne v prevedení cementový poter.

3. Vybavenie bytu 

a) napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu,
b) odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalovania splachovacieho záchoda,

c) technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne vykurovanie obytných miestností.

